
 铜质阀门安装指南 

选择黄铜材质产品时应注意： 

在巨大的拉伸张力（拧阀门等等）和特定的腐蚀环境的共同作用下，有可能发生应力腐蚀破损。

另外，请不要用于埋设地下等场合。 

特定的环境：氨和硝酸等和它们的导体，用于保温材料的玻璃棉等也可能含有氨。 

1 、 搬 运 
퓋 

煉在用瓦瓦楞纸箱捆包的场合，由于湿气等原因，箱子的强度可能变弱，敬请注意。 

煉请避免强烈冲撞（掉落、颠倒、投掷）、振动阀门。（图1） 

煉请不要以阀门手轮处悬挂阀门。（图2） 

有可能会导致手轮脱落、损坏。 

煉对于涂漆阀门，应慎重操作，避免掉落、冲撞所带来的伤害。 

禁止掉落、颠倒、投掷！ 

图 1 

禁止悬挂！ 

图 2 

2 、 保 管 

煉保管方法：按照原来的梱包状态，避免接触雨、水、露等。煉

保管场所：屋内温度保持在0～40℃ 。 

煉常温的场所，请不要直接接触地面或者混泥土。

煉避免在有腐蚀性物质的情况下保管、使用。 

煉保管过程中请不要強烈冲撞（ 掉落、颠倒）、振动阀门。并且不要在阀门上放置重物。 

煉请不要拆卸阀门。 
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